Рапсовый стол - решение ваших проблем при уборке рапса и горчицы
О том, что рапс является ценной и перспективной культурой, уже всем широко известно. 

   Данная культура становится все более популярной в Украине и России и по праву занимает свое место на полях. Высокоурожайная и неприхотливая, она позволяет решать многие проблемы, связанные с оптимизацией севооборота, особенно в условиях региональных монокультур ,обеспечивает высокую рентабельность сельскохозяйственного производства на ряду с такими техническими культурами как подсолнечник, не так отрицательно влияет на плодородие почвы. Кроме того, из года в год увеличивается количество промышленных предприятий, специализирующихся на переработке семян рапса ,и производстве биодизеля. Однако не все сельхозпроизводители технически готовы к работе с данной культурой. Особенно сложно убрать рапс с минимальными потерями, так как он характеризуется неравномерностью созревания, как отдельных растений, так и отдельных частей одного растения, скручивается, стручки могут трескаться от малейшего прикосновения. В настоящее время при уборке теряется до 30-35% урожая. Убирать рапс обыкновенными жатками без боковых ножей-делителей – непозволительная роскошь.

   Менее известно о технических средствах для уборки рапса, появившихся в последнее время. Практиковавшаяся до этого уборка рапса комбайнами с обычными зерновыми жатками приводила к большим потерям урожая. В среднем потери урожая при прямом комбайнировании комбайнами Джон ДИР составляют 25 %,комбайнами Славутич до 20 %,комбайнами ДОН до 30 % урожая. Все они обусловлены очень коротким столом жатки комбайна, что приводит к большому накоплению биомассы в процессе уборки, ее накапливанию на платформе жатки и дополнительному встряхиванию, переворачиванию, при котором раскрывается коробочка и происходит выпадение семян рапса на платформу и дальнейшее осыпание семян. Для их уменьшения стол жаток нужно удлинять, соответственно выносить вперед режущий аппарат, оборудовать жатку хотя бы одним активным делителем растительной массы. Выполнить такую доработку жатки комбайна в условиях хозяйств очень трудно.

   Для решения комплекса проблем, связанного с уборкой рапса, разработаны различного типа рапсовые столы, которые навешиваются на зерновую жатку и обеспечивают значительное сокращение потерь рапса до 30%. Приспособление марки ПР для уборки рапса прямым комбайнированием устанавливается на зерновые жатки комбайнов и характеризуется механическим приводом делителей, приводом правого делителя от ножа режущего аппарата и возможностью отключения левого активного делителя с помощью специальной муфты. Монтаж приспособления не требует разборки режущего аппарата комбайновой жатки или какой-либо другой ее существенной доработки монтируется на жатку комбайна и жестко соединяется регулируемых захватов. Привод механизма МКШ осуществляется клиноременной передачей. Новая приставка для уборки рапса ПР6 на комбайн ДОН 1500 разработана и улучшена для минимизации потерь и увеличения производительности комбайна. Результат: превосходный. Продуманные решения мелких деталей поражают даже фермеров, предъявляющих высокие требования к техническому качеству, надежности, экономичности и удобству.

   С помощью новой приставки для уборки рапса ПР6 можно существенно увеличить урожайность. Трудно собираемая культура рапс во время уборки урожая сильно спутана друг с другом. Стручки легко лопаются, и зерна выпадают. Вы и сами лучше знаете, каковы потери урожая из года в год. И все это обусловлено конструкцией классической жатки и боковыми разделительными местами зерноуборочного комбайна. Устранение этих недостатков просто и экономично: приставка для уборки рапса ПР6 комбайн ДОН 150 – специальное дополнительное устройство для уборки рапса и мелкосемянных культур таких как горчица. В сельскохозяйственных институтах было установлено, что при использовании приставки для уборки рапса была получена прибавка урожая до 10 центнеров на га за счет резкого снижения потерь.

   Приспособление ПР обеспечивает качественную работу комбайна с наименьшими потерями. По сравнению с зерновыми жатками на уборке рапса приспособление на 30% снижает уровень потерь. Таким образом при плановой урожайности озимого рапса 34 ц на га хозяйства которые не использует рапсовые столы практически теряют до 1 тонны рапса на гектаре. Другими словами на каждом гектаре 200 дол..если не больше. Озимый рапс при соблюдении всей технологии выращивания в Украине дает до 40 центнеров на га, при этом травостой достигает 1,5-1,7 м.Такой травостой убрать без потерь совсем не просто. Наши рапсовые столы дают такую возможность. Реально рапсовый стол окупается уже на 30 гектарах.

Преимущества рапсовых столов:

1.Быстрая сцепка к жатке – 4 стяжных замка. Переходной щиток ислючает потери урожая от приставки к жатке. 

2.Гибкая конструкция – боковые стенки и делительные щитки изготовлены узкими. Правый кронштейн для навешивания можно перемещать для разных жаток. 

3.Удлинение стола и несколько ступеней перепада и наклонных планок позволяют минимизировать потери. 

4.Высокопроизводительные боковые вертикальные делители с механическим или электрическим приводом. 

5.Механический ,электрический или гидропривод. Различные варианты по ширине захвата. 

  Рапсовый стол марки ПР с механическим приводом делителей выпускается модификациями для агрегатирования с жатками разной ширины захвата различных моделей комбайнов - «Дон», «Енисей», «Джон Дир», «Класс», «Славутич», «Днепр-350» и др.По желанию заказчика мы устанавливаем механический привод делителей режущего аппарата( в связи с желанием заказчиков уменьшить стоимость рапсового стола) и электропривод БОШ Германия .Стоимость рапсового стола с механическим приводом на жатку ДОН – ПР 6-4000 дол с электрическим приводом ПР 7.6(Жатка С 750 Мега 460—8000дол., тем не менее, наши рекомендации – на жатки шириной захвата более 6,7 метров ставить электропривод привод режущего аппарата.

  Приспособление работает как жатвенная машина с двумя боковыми активными делителями с приводом от МКШ, который преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное режущего аппарата. Растительная масса попадая на удлиненную платформу равномерно распределяется на ней, равномерно подается мотовилом на шнек и далее в наклонную камеру без критического накопления ее на платформе. Боковые активные делители обеспечивают срез растительной массы в процессе раскоса поля не «вытряхивая» рапс на землю с соседних растений. Именно эти новшества обеспечивают сохранность 25-30% урожая.

   В новой модификации рапсовых столов предусмотрена возможностью отключения левого активного делителя после раскоса поля, что снижает нагрузки на режущий аппарат.Прочность и маленький вес достигается за счет применения новых конструкционных материалов и специальных профилей в конструкции.
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